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  Zariadenia CDF sú energeticky úsporné a ti-
ché odvlh� ova� e pracujúce na princípe kondenzácie. 
Ventilátor nasáva vlhký vzduch zo spodnej strany 
odvlh� ova� a. Tento  vzduch prechádza cez výparník, 
kde dôjde k jeho ochladeniu pod rosný bod a násled-
ne ku kondenzácii vodných pár v � om obsiahnutých. 
Skondenzovaná voda odteká do kondenza� nej va-
ni� ky, odkia� je ju potrebné odvies�  do kanalizácie. 
Suchý a studený vzduch následne prechádza cez 
kondenzátor, kde dôjde k jeho opätovnému ohriatiu. 
Ohriaty a suchý vzduch je následne vyfukovaný cez 
horný otvor do obsluhovaného priestoru s teplotou 
vyššou pribli�ne o 4-5°C, ako bola na nasávaní.  
 
Prevedenie: 
· modely CDF - s inštaláciou priamo do obsluhova-

ného priestoru 
 
Pou�itie odvlh � ova� ov: 
· Budovy a obchodné priestory 
· Pamiatkové miesta 
· Múzeá, galérie, kostoly  
· Skladovacie haly (be�né alebo prestí�ne miesta) 
· Archívy 
· Vodárne 
· Gará�e, pivnice......  

ŠPECIFIKÁCIA Regulácia:  
 
· zabudovaný elektronický hygrostat a termostat    

na nasávaní umo� � uje automatické riadenie pod-
�a nastavenej vlhkosti a teploty (pri pou�ití elek-
trického alebo vodného výmenníka) 

· riadiaca doska pod opláštením obsahuje 4 miest-
ny displej a naviga� né šípky pre nastavenie para-
metrov - teploty, vlhkosti, servisného intervalu, 
spustenia odsávacieho ventilátora, samospuste-
nia (selftest), konfiguráciu a od� ítanie údajov cez 
USB a kompletnú diagnostiku porúch 

· on/off regulácia vlhkosti (zap/vyp kompresora             
a ventilátora) 

· on/off regulácia teploty (pri pou�ití vodného alebo  
elektrického ohrieva� a)  

· on/off regulácia odsávacieho ventilátora  
(230V/50Hz) 

· on/off regulácia obehového � erpadla a dvojcest-
ného ventilu pre vodný vykurovací výmenník 
(230V/50Hz) 

· beznapä�ové kontakty (0V) - pre signalizáciu pre-
vádzky alebo poruchy (RUN/FAIL) 

· RS485 port pre pripojenie na nadradený systém 
BMS, Modbus RTU protokol 

· USB port pre rýchle na� ítanie údajov a diagnosti-
ku problémov/porúch (neaktívne)  

 
LED signalizácia: 
 
Zariadenia sú vybavené LED signalizáciou umo� � u-
júcou rýchlu diagnostiku prevádzkových stavov. LED 
signalizácia sa nachádza na opláštení.   
Význam LED farieb: 
 
· MODRÁ LED - zariadenie je pripojené na elek-

trickú sie�  a je v STAND-BY re�ime 
· ZELENÁ LED - zariadenie je v prevádzke - pro-

ces odvlh� ovania alebo odmrazovania - kompre-
sor je v prevádzke 

· �LTÁ LED - re�im párovania s dia �kovým ovlá-
da� om DRC1 

· � ERVENÁ LED - porucha zariadenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automatické odmrazovanie: 
 
Zariadenie je vybavené inteligentným aktívnym      
odmrazovaním. Kontinuálne monitoruje teplotu na 
výparníku a ke�  jej hodnota klesne pod istú úrove�  
(na ur� itý � as), aktivuje sa proces odmrazovania, 
tzn. vypnú sa ventilátory a otvorí sa solenoidný ven-
til, ktorý prepustí horúce pary chladiva priamo do 
výparníka. Po stúpnutí teploty na výparníku, soleno-
idný ventil sa uzavrie, spustia sa ventilátory a proces 
odvlh� ovania bude pokra� ova� . 

Konštrukcia: 
 
· odolné a pevné opláštenie (predný panel a zadný 

kryt) zo �iarovo pozinkovanej ocele s práškovým 
lakovaním vypekaným v peci - pre vysokú odol-
nos�  vo� i korózii pri pou�ití v agresívnom prostre-
dí, bo� né panely pred. krytu sú z polykarbonátu  

· vani� ka na kondenzát zo �iarovo pozinkovanej 
ocele s práškovým lakovaním vypekaným v peci 

· výmenníky - výparník a kondenzátor z medených 
trubiek s hliníkovými lamelami s epoxidovým               
náterom zabezpe� ujúcim vysokú odolnos�  vo� i 
korózii 

· 1x radiálny ventilátor (CDF 40), 2x radiálny venti-
látor (CDF 50 a 70) 

· chladiaci okruh obsahuje: rota� ný kompresor                
s gumenými antivibra� nými podlo�kami, filter  
dehydrátor, solenoidný ventil pre vyrovnávanie 
tlakov, termostatický expanzný ventil, HP a LP 
spína� e a servisný (schrader) ventil pre kontrolu 

· filter na nasávaní vzduchu G3/PPI 15  
· jednoduchá inštalácia na stenu pou�itím montá�-

nej konzoly, ktorá je sú� as�ou dodávky 
· otvor pre odvod kondenzátu je umiestnený                 

v spodnej � asti, konektor umo� � uje pripojenie 
hadice s vnútorným priemerom 3/4“ 

· elektrické napojenie zo spodnej strany cez        
jednoduchý a rýchly prístup 

· mo�nos �  doplnenia zariadenia vodným vykurova-
cím výmenníkom alebo elektrickým ohrevom 

HLAVNÉ VLASTNOSTI 
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TECHNICKÉ PARAMETRE 

Model CDF 40 CDF 50 CDF 70 

Prevádzková vlhkos �  40% - 100% 

Prevádzková teplota 3°C - 32°C 

Inštalácia Na stenu, priamo do obsluhovaného priestoru.  
Sú� as�ou dodávky je konzola pre montá� na stenu 

Odvlh � ovací výkon (l/24h): 

pri 20°C/60%RH 16,3 34,8 42,5 

pri 28°C/60%RH 28,8 50,4 54 

pri 30°C/80%RH 44,4 78 100,8 

Vzduchový výkon (m 3/h) 400 680 900 

El. napájanie (V ~ 50Hz) 1x230 1x230 1x230 

El. príkon (kW) 0,78 1,08 1,5 

Prúd (A) 3,4 4,7 6,5 

Chladivo R407C R407C R407C 

SEC - špecifická spotreba energie (kWh/L pri 20°
C/60%RH) 0,8 0,62 0,58 

Nápl �  chladiva (kg) 0,7 0,9 1,2 

Kompresor Rota� ný 

Ventilátory Radiálne s dozadu zahnutými lopatkami                                                     
(1ks CDF 40, 2ks CDF 50 a CDF 70) 

Hygrostat  Zabudovaný (kombinovaný hygrostat s termostatom) 

Termostat Zabudovaný (kombinovaný hygrostat s termostatom) 

Akustický tlak Lp (1m) (dB(A)) 46 47 50 

Hmotnos �  (kg) 56,5 65 75,5 

Filter G3 (EU3) - PPI 15 

Rozmer šírka (mm) 1010 1060 1495 

Rozmer výška (mm) 770 770 770 

Rozmer h �bka (mm) 326 326 326 

Opláštenie a farba 
Zadný kryt a predný panel so �iarovo pozinkovaných panelov               

s práškovým lakovaním. Bo� né panely z polykarbonátu.                    
Náter RAL 9005 / RAL 9006 (predný panel / zadný kryt) 

Krytie IPX4 

Trieda antikoróznej ochrany                              
pod �a EN/ISO 12944-2 C4 
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CDF 40 

CDF 50 

CDF 70 

VÝKONOVÉ KRIVKY 
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CDF 

Princíp prevádzky a inštalácia 

UPOZORNENIE: 
 
· Zariadenie nikdy neumiest� ujte do blízkosti vykurovacích zdrojov 
· Pri prevádzke zariadenie uzavrite všetky okná a dvere 
· Nikdy neblokujte saciu a výfukovú mrie�ku odvlh � ova� a 

ROZMERY A INŠTALÁCIA 

Minimálne                        
odstupové vzdialenosti: 
 
· strop - 225mm 
· podlaha - 225mm 
· minimálna vzdiale-

nos�  montá�nej kon-
zoly od podlahy je 
727mm 
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Komponenty: 
 
1. kompresor 
 
2. výparník  
 
3. kondenzátor 
 
4. termostatický expanzný ventil 
 
5. zbera �  chladiva 
 
6. solenoidný ventil 
 
7. ventilátor 

Všetky modely CDF majú el. napájanie 1f/230V/Hz. Pripojenie zariadenia sme vykonáva�  iba kvalifikovaná oso-
ba a inštalácia musí by�  v súlade s platnými predpismi v mieste inštalácie. 

SCHÉMA CHLADIACEHO OKRUHU 

SCHÉMA ZAPOJENIA 

1. Uvo�nite 2 skrutky dr�iace kryt svorkovnice elektric-
kého napájania. Kryt naklopte aby ste získali prí-
stup k svorkovnici.  

3. Pripevnite napájací kábel. Dr�te sa pokynov na š tit-
ku a  elektrickej schémy.  

4. Kryt uzavrite a dotiahnite 2 skrutky.   

3. Prive� te napájací kábel a preve� te ho cez PG pre-
chodku nachádzajúcu sa na boku svorkovnice.  
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PRÍSTUP K ELEKTRONIKE 

OVLÁDACÍ PANEL 
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ROZHRANIE POPIS 

USB USB sa pou�íva na zaznamenávanie údajov / aktualizá ciu softvéru 

Modbus RTU (RS485) Pripojenie cez Modbus. Modbus kódy sú dostupné na vy�iadanie 

External RH/T sensor Svorky na pripojenie externého sníma� a vlhkosti / teploty. Pripojením externých 
sníma� ov sa bude ignorova�  vnútorné RH/T. Externé � idlo preberá riadenie.  

Alarm Beznapä�ový kontakt (0V) - dia�ková signalizácia poruchy (fail) / prevádzky (run) 

12 VDC Heat Control Lepšie riadenie vnútornej teploty (po pripojení elektrického alebo vodného 
výmenníka) 
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Prevádzka zariadenia je limitovaná ur� itým po� tom štartov kompresora. 
Po vypnutí zariadenia sa mô�e znova zapnú �  zariadenia najskôr po 
6minútach. Max po� et štartov kompresora je 10x za hodinu.  

NASTAVENIA 

Kód 

Prevádzka zariadenia 

Displej 

Hodnota 

4 - miestny displej. Prvé dve � íslice zobrazujú kód a 
druhé dve � íslice hodnotu. Pre zmenu a potvrdenie 
pou�ite šípku hore, šípku dole a OK.  

Úvodné zobrazenie 
Na displeji je zobrazená hodnota nameranej relatív-
nej vlhkosti. Vlhkos�  je meraná na integrovanom � idle 
teploty/vlhkosti na saní do CDF zariadenia. V prípade 
pou�itia externého � idla, bude na displeji zobrazená 
hodnota z externého � idla (Pozn.: aktuálne nie je 
mo�né pripoji �  externé � idlo RH). 

Menu - vstup 
Pre vstup do MENU (nastavení) stla� te a podr�te tla � idlo OK aspo�  
na 3 sekundy.  

Kód rH - relatívna    
vlhkost 

Kód rH - hodnotu RH je mo�né nastavi �  v rozmedzí 
40-99. Zmena sa vykonáva stlá� aním šípok (hore/
dole).  
Výrobné nastavenie je 60%RH.  
 
Pre zmenu hodnoty RH postupujte pod�a nasledujú-
cich krokov:  
1. Ak je na displeji rHxx, stla� te tla� idlo OK a hod-

nota (posledné dve � ísla) za� nú blika� . 
2. Pou�itím šípok (hore/dole) nastavte po�adova-

nú hodnotu. Pridr�aním šípky zvýšite frekven-
ciu rýchlosti zmeny hodnoty (zvýšenie/zní�enie 
o 5 za 1sekundu) 

3. Stla� te tla� idlo OK pre potvrdenie a ulo�enie 
hodnoty.  

Kód °C - teplota 
Kód °C - hodnotu teploty °C je mo�né nastavi �  v roz-
medzí 05-34. Zmena sa vykonáva stlá� aním šípok 
(hore/dole).  
Výrobné nastavenie je 0F (bez nastavenie setpointu 
pre teplotu) 
 
Pre zmenu hodnoty °C postupujte pod�a nasledujú-
cich krokov: 
1. Ak je na displeji °COF, stla� te tla� idlo OK          

a hodnota (posledné dve � ísla) za� nú blika�  
2. Pou�itím šípok (hore/dole) nastavte po�adova-

nú hodnotu. Pridr�aním šípky zvýšite frekven-
ciu rýchlosti zmeny hodnoty (zvýšenie/zní�enie 
o 5 za 1sekundu) 

3. Stla� te tla� idlo OK pre potvrdenie a ulo�enie 
hodnoty. 

 
V prípade, �e po � as 10 sekúnd nestla� íte �iadne tla-
� idlo, vrátite sa do úvodnej obrazovky.  
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NASTAVENIA 

Kód EF - externý odsá-
vací ventilátor 

Kód EF - týka sa nastavenia setpointu pre spustenie  
externého odsávacieho ventilátora (EF = extractor 
fan). Hodnotu EF je mo�né nastavi �  v rozmedzí 40-
99. Zmena sa vykonáva stlá� aním šípok (hore/dole).  
Výrobné nastavenie je 0F (bez nastavenie setpointu 
pre spustenie externého odsávacieho ventilátora). 
 
Pre zmenu hodnoty EF postupujte pod�a nasledujú-
cich krokov: 
1. Ak je na displeji EFOF, stla� te tla� idlo OK a 

hodnota (posledné dve � ísla) za� nú blika�  
2. Pou�itím šípok (hore/dole) nastavte po�adova-

nú hodnotu. Pridr�aním šípky zvýšite frekven-
ciu rýchlosti zmeny hodnoty (zvýšenie/zní�enie 
o 5 za 1sekundu) 

3. Stla� te tla� idlo OK pre potvrdenie a ulo�enie 
hodnoty.  

V prípade, �e po � as 10 sekúnd nestla� íte �iadne tla-
� idlo, vrátite sa do úvodnej obrazovky.  

Kód SI - servisný inter-
val 

Kód SI - týka sa nastavenia servisného intervalu, 
ktorý sa meria v tý�d � och. Hodnotu SI je mo�né na-
stavi�  v rozmedzí 1-99. Zmena sa vykonáva stlá� a-
ním šípok (hore/dole).  
Výrobné nastavenie je 0F (bez nastavenie setpointu 
pre pravidelné vykonanie servisnej prehliadky). 
 
Pre zmenu hodnoty SI postupujte pod�a nasledujú-
cich krokov: 
1. Ak je na displeji SIOF, stla� te tla� idlo OK a 

hodnota (posledné dve � ísla) za� nú blika�  
2. Pou�itím šípok (hore/dole) nastavte po�adova-

nú hodnotu. Pridr�aním šípky zvýšite frekven-
ciu rýchlosti zmeny hodnoty (zvýšenie/zní�enie 
o 5 za 1sekundu) 

3. Stla� te tla� idlo OK pre potvrdenie a ulo�enie 
hodnoty.  

V prípade, �e po � as 10 sekúnd nestla� íte �iadne tla-
� idlo, vrátite sa do úvodnej obrazovky.  

Kód tE - samokontrola 
(selftest) 

LED svetlo na prednom panely - význam farieb: 
 
Modrá Led - pod napätím, v stand-by re�ime 
Zelená Led - kompresor v prevádzke, odmrazovanie 
�ltá Led - párovanie s dia�kovým ovláda� om DRC1 
� ervená Led - porucha 

LED svetlo na pred-
nom panely 

Kód tE - týka sa „samokontroly/samospustenia“. Kód 
je tE a hodnota je St (selftest ).   
 
Pre samospustenie postupujte pod�a nasledujúcich 
krokov: 
1. Ak je na displeji tESt, stla� te tla� idlo OK a za-

riadenie sa spustí. 
2. Ak si �eláte ukon � i�  test, stla� te a podr�te šíp-

ku dole aspo�  na 5 sekúnd.  
3. Po ukon� ení testu sa jednotka vráti do úvod-

ných nastavení.  



Údaje a obrázky majú informatívny charakter. Zmena obrázkov a údajov je vyhradená. 

Ochrana �ivotného prostredia 
Európska smernica 2012/19/EU stanovuje:  
Symbol preškrtnutého odpadkového koša v u�ívate �skom návode, alebo           
na balení výrobku znamená, �e daný produkt nesmie b y�  likvidovaný spolu                
s komunálnym odpadom. 
Spotrebite� je povinný likvidova�  elektrické a elektronické zariadenia ozna� ené 
symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných 
zberných miest ur� ených vládou alebo miestnymi orgánmi. 
Recykláciou, alebo inými formami vyu�itia starých p rístrojov, prispievate                    
k ochrane vášho �ivotného prostredia.  

Predajca 


