
Navrhnuté pre potrubné aplikácie:
ideálne v priemyselných alebo komerčných objektoch (kuchyne)

8 modelov: 3 jednofázové a 5 trojfázových, 

hliníková konštrukcia pospájaná hliníkovými spojkami,
 pozinkované sendvičové panely s 23 mm izoláciou z expandovaného 
polyuretánu (hustota 40 kg/m3),
 výfukový panel obdlžnikového tvaru,
 nasávací panel s nástavcom na pripojenie kruhového potrubia,
 inšpekčný panel s trojhranným kľúčom,  

 ventilátor s dvojitým nasávaním s lopatkami zahnutými dopredu, 
priamy pohon pomocou jednootáčkového AC motoru (napájanie 
v závislosti od modelu),
max. teplota odsávanej vzdušniny do 120°C,
 vanička na nečistoty z pozinkovanej ocele s odtokom a zaslepo-
vacou maticou.

VORT QBK - SAL KC 
Radiálne skriňové ventilátory určené pre extra vysokú teplotu N

DATI TECNICI

NOVINKA

TECHNICKÉ ÚDAJE

Elektrické napájanie: 230 V ~ 50 Hz (jednofázové) 45266,45268, 45276
Elektrické napájanie: 400 V ~ 50Hz (trojfázové) 45267,45269,45277- 45279
* Okolitá teplota v mieste inštalácie

jednootáčkové motory,

* Akustický tlak Lp dB(A) meraný vo vzdialenosti 3m vo voľnom prostredí, v súlade s normou EN ISO 3741:2009.

Všetky zariadenia z rady VORT QBK sú v súlade so smernicou
ErP 327/2011.
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VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   MMM   333111555 444555222666666
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1.23
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VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   MMM   333555555 444555222666888
770

820

3.52

3.41
1355 4300 1194 46.3 454 50

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAAL   KKKCCC   MMM   444000000 444555222777666
1130

1190

5.19

4.97
1325 6300 1750 59.2 582 60 68

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   333111555 444555222666777

380 - 415
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VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC TTT   333555555 444555222666999
790

805

1.47

1.53
4420 1227 50.0 490 50

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   444000000 444555222777777
1225

1295

2.24

2.22
1390 6500 1805 63.7 625 68

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   555000000 444555222777888
2090

2180

3.65

3.55
1325 9000 2500 79.5 780 50 80

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   555666000 444555222777999
3300

3400

6.35

6.00
6 900 14500 4027 80.0 785 100

Príkon
nom/max

MMMooodddeeellly KKKód OOOtttáčky 111222555   HHHzzz 222555000   HHHzzz 555000000   HHHzzz 111000000000   HHHzzz 222000000000   HHHzzz 444000000000   HHHzzz 888000000000   HHHzzz

AAAkus.
výkon

LLLwww   dddBBB   (((AAA)))

AAAkus. tlak
LLLppp   dddBBB   (((AAA)))   

333mmm***

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   MMM   333111555 444555222666666

Max.

56.8 55.4 60.9 60.4 57.6 50.6 45.1 70.2 49.7

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   MMM 333555555 444555222666888 67.1 63.7 68.5 65.8 63.6 60.6 53.4 77.8 57.3

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC MMM   444000000 444555222777666 68.2 61.9 66.1 71.9 66.9 60.6 56.4 80.6 60.1

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   333111555 444555222666777 55.8 55.5 61.3 60.8 58.3 51.6 45.6 70.9 50.4

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   333555555 444555222666999 67.1 64.2 69.7 67.5 64.6 61.7 54.4 79.6 59.1

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT 444000000 444555222777777 68.8 62.1 67.3 71.9 68.1 61.1 57.0 82.9 62.4

VOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   555000000 444555222777888 76.2 67.4 72.2 72.7 70.6 64.8 59.1 84.2 63.7

VVVOOORRRTTT   QQQBBBKKK   ---   SSSAAALLL   KKKCCC   TTT   555666000 444555222777999 60.5 68.8 73.0 76.9 78.8 67.4 61.6 86.2 65.7

70



PRÍSLUŠENSTVO

Zobrazenie Kód Pre modely

IREM 3 Plynulá regulácia otáčok pre jednofázové modely, max. 3A 12931

IREM 5 Plynulá regulácia otáčok pre jednofázové modely, max. 5A 12932

IRET 6 Plynulá regulácia otáčok pre trojfázové modely, max. 9A 12934

QBK F Podstavce 24144

Popis

IRM 40 Plynulá regulácia otáčok pre jednofázové modely

IRM 50 Plynulá regulácia otáčok pre jednofázové modely

IRET INVERTER 4 M Regulácia otáčok pre jednofázové modely

IRET INVERTER 5 M Regulácia otáčok pre trojfázové modely

IRET INVERTER 6 M Regulácia otáčok pre jednofázové modely

IRET INVERTER 8 M Regulácia otáčok pre trojfázové modely
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IRET INVERTER 2,5 M Regulácia otáčok pre trojfázové modely

IRT 35 Plynulá regulácia otáčok pre trojfázové modely

IRT 40 Plynulá regulácia otáčok pre trojfázové modely

12922

12928

12924

12927

12816

12815

12817

12818

12821

ROZMERY

A B C D E F G H I L Ø

VORT QBK - SAL KC 315 566 485 242.5

81   8 6 3 26

315

VORT QBK - SAL KC 355 671 590 295 355

VORT QBK - SAL KC 400 731 650 325 400

VORT QBK - SAL KC 500 803 722 361 500

VORT QBK - SAL KC 560 1092 1011 505.5 560

Rozmery: (mm)

Protidažďová strieška pre modely 315

Protidažďová strieška pre modely 355

Protidažďová strieška pre modely 400

Protidažďová strieška pre modely 500

Protidažďová strieška pre model 560

24192

24193

24194

24195

24137

Antivibračné podložky pre modely 315

Antivibračné podložky pre modely 355

Antivibračné podložky pre modely 400

Antivibračné podložky pre modely 500/560

24188

24189

24190

24191

Príruba s kruhovým výfukom pre modely 315

Príruba s kruhovým výfukom pre modely 355

Príruba s kruhovým výfukom pre modely 400

Príruba s kruhovým výfukom pre modely 500

24184

24185

24186

24187

Príruba s kruhovým výfukom pre modely 560 24135

Strešný výfukový nástavec pre modely 315

Strešný výfukový nástavec pre modely 400

Strešný výfukový nástavec pre modely 500

24196

24197

24198

24199

Strešný výfukový nástavec pre modely 560 24138

Strešný výfukový nástavec pre modely 355
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TLAKOVO-VÝKONOVÉ KRIVKY

VORT QBK SAL KC M 315 VORT QBK SAL KC M 355 

q [m³/h]

p
[P

a]

0 398 796 1.194 1.592 1.990
0 0

79 64

158 128

236 192

315 256

394 320

q [m³/h]

p
[P

a]

0 960 1.920 2.880 3.840 4.800
0 0

101 178

202 355

303 533

404 711

504 889

q [m³/h]

p
[P

a]

0 984 1.968 2.952 3.936 4.920
0 0

110 177

220 354

331 531

441 707

551 884

VORT QBK SAL KC T 355 

VORT QBK SAL KC M 400 VORT QBK SAL KC T 315 

VORT QBK SAL KC T 400 

VORT QBK SAL KC T 500 

q [m³/h]

p
[P

a]

0 1.400 2.800 4.200 5.600 7.000
0 0

131 271

261 542

392 813

522 1.084

653 1.355

q [m³/h]

p
[P

a]

0 434 868 1.302 1.736 2.170
0 0

84 64

167 128

251 193

334 257

418 321

q [m³/h]

p
[P

a]

0 1.460 2.920 4.380 5.840 7.300
0 0

139 289

278 578

417 867

556 1.157

695 1.446

q [m³/h]

p
[P

a]

0 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000
0 0

174 494

348 987

522 1.481

696 1.975

870 2.468

VORT QBK SAL KC T 560 
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